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Jsellenes |-Handwerk

Guillochierung:
Die Kunst hauchfeiner Rillen

Die traditionelle, von Hand ausgefiihrte Guillochierung wird mit Hilfe
von zwei Maschinentypen (Geradzug und Rundzug) betrieben. Lange Zeit
cher im Uhrenbereich verwendet, bictet dieses Verfahren auch fiir die
Schmuckherstellung faszinierende Moglichkeiten. Die Hand-Guillochie-
rung wird heute nur noch an wenigen Orten gepflegt.

Die Guillochierung entstand im 16. Jahrhundert. Eingesetzt wurde sie urspriinglich bei-
spielsweise fiir Materialien wie Holz oder Elfenbein. Im 18. Jahrhundert wurde die Tech-
nik von den Uhrmachern aufgenommen um Taschenuhren zu verzieren, was zusétzlich
auch gegen Verschleissspuren varbeugte. Mit der Einfiihrung der Armbanduhr, dem Ver-
schwinden der Taschenuhr und dem Aufkommen automatischer Gravurtechniken ver-
schwand die Guillochierung von Hand ab den 1930er-Jahren weitgehend. In der Schweiz
wird sie heute noch im Kanton Neuenburg praktiziert.

Maschinen aus den 1930er-Jahren

Die traditionelle Guillechierung wird mit handbetriebenen Maschinen ausgefiihrt. Weil
diese heute nicht mehr hergestellt werden, wird mit Maschinen aus den 1930er-Jahren
oder noch dlteren Modellen gearbeitet. Ein guter Guillocheur muss deshalb auch die Ma-
schinen sehr genau kennen und in regelmassigen Abstédnden warten und justieren, da
diese durch den Gebrauch jeweils an Prazision einbiissen. Zur Guillochierung werden
Stichel verwendet, die in der Regel aus gehdrtetem Stahl oder aus einer Wolframcarbid-
Kobalt-Legierung bestehen.

Grundprinzip der Guillochierung

Dem Guillocheur stehen zwei verschiedene Maschinentypen zur Verfigung, eine mit
Rundzug und eine mit Geradzug. Bei einer Maschine mit Geradzug wird das zu gravie-
rende Stiick zunachst
auf einer vertikalen
Platte  eingespannt.
Durch das Drehen
einer Handkurbel wird
diese Platte langsam
und kontinuierlich von
oben nach unten be-
wegt. Zeitgleich drickt
der Guillocheur den auf
einer feststehenden
Schiene angebrachten
Stichel nach vorne —
und damit in die Ober-
flache des Stiicks, das
graviert wird.

Beim Guillochieren ist
es zentral, dass der
einmal eingesetzte Sti-
chel nicht mehr zu-
rlickgenommen wird.
Erst am Ende einer
Linie wird die Schiene,
auf der sich der Stichel
befindet, im richtigen
Moment vam Material
geldst und nach hinten
gezagen. Zwei
Schwierigkeiten sind
Patrone nach unten dabei besonders zu
beachten: Die Bewe-
gung der Platte durch




die Handkurbel darf nicht ruckartig, sondern muss fliessend erfolgen.
Gleichzeitig muss der Stichel mit gleichbleibender Kraft nach vorne
gedrlickt werden.

Arbeit im Zehntelmillimeter-Bereich

Ein wichtiger Indikator fiir die Kontinuitit des mit der Hand ausgeib-
ten Drucks stellt die Form und Breite des sich vom Material Idsenden
Spans dar. Wahrend des Gravierens beobachtet der Guillocheur die
Arbeit des Stichels durch ein Mikroskop, ohne das die Prizision der
Gravur nicht gewahrleistet wire. Bei grdberen Mustern senkt sich der
Stichel ungeféhr 0,07 bis 0,1 Millimeter tief ins Material, bei feineren
Mustern sagar nur 0,03 bis 0,01 Millimeter. Als Regel gilt, dass bei
einem fertig guillochierten Stiick Abweichungen von rund zehn Pro-
zent von blossem Auge zu erkennen sind. Bei sehr feinen Mustern sind
also bereits Abweichungen von 0,001 Millimetern sichtbar.

Muster folgt Patronenform

Nachdem eine Linie von oban nach unten graviert warden ist, wird die
Schiene auf der sich der Stichel befindet, um eine Stufe nach rechts

Guillochierr

und die Platte wieder nach oben geschoben. Ein Federmechanismus
driickt wihrend des Gravierens die Platte, auf der das Schmuckstiick
montiert ist, auf der rechten Seite zusatzlich gegen eine vertikale
Schiene. Dazwischen befindet sich ein Metallzeiger, der dieser entlang
fahrt. Ist die Oberfliche der Schiene flach, fahrt der Zeiger und damit
die mit ihm verbundene Platte {mit dem Schmuc kstiick) gerade nach
unten - und graviert wird folglich eine Gerade. Zusitzlich kommen
auch wellen- beziehungsweise reliefférmige Schienen - so genannte
Patronen — zum Einsatz. Die Platte fahrt entsprechend der Form der
Patrone nach unten und der Stichel zeichnet eine geschwungene Linie.

Der Arbeitsvorgang bei einer Rundzug-Maschine ist im Prinzip der-
selbe. Im Unterschied zur Geradzug-Maschine dreht sich dort die
Platte mit dem Schmuckstiick allerdings nicht von oben nach unten,
sondern im Kreis. Auch hier kommen reliefférmige Patronen zum Ein-
satz, sind hier nun allerdings scheibenférmig und auf der Achsenver-
léngerung hinter der Gravurplatte angebracht. Wiederum kommt die
Patrone mittels Federmechanismus mit einem Zeiger in Kantakt, der
die per Achse mit der Patronenscheibe verbundene Platte hin und her
bewegt. Der Zeiger l4sst sich zudem parallel zur Achse verschieben
und tastet sa je nach Position eine andere Patronenscheibe ab.

Marcel Wader

Unendliche Mdglichkeiten und iiberraschende Effekte

Vor sieben Jahren hat Yann von Kaenel zusammen mit seinem Vater René von Kacnel die Firma Décors Guillochés SA ge-
griindet und ist seit 2005 deren Geschifisfiihrer, Die Technik der Hand-Guillochierung hat er ab 2004 wihrend funf Jah-
ren bei seinem Vater gelernt, der seit Mitte der Achtzigerjahre hauptsichlich als Guillocheur titig war.

Gold'Or: Herr von Kaenel, wie haben Sie die Guillochierung von
Hand gelernt?

Yann von Kaenel: Urspriinglich habe ich Physik studiert und war an-
schliessend in der Mikrotechnologie tatig. Im Jahr 2003 entschied ich
mich, als Guillocheur in die Fusstapfen meines Vaters zu treten und
habe mit ihm die Firma Décors Guillochés gegriindet. Wahrend gut
finf Jahren hat mich mein Vater anschliessend in die Hand-Guillo-
chierung eingefihrt.

Was fasziniert sie an diesem Handwerk?

Die Guillochierung von Hand bietet sehr viele Variationsméglichkeiten.
Aus kleinen Verdnderungen an der Maschine kénnen sich beispiels-
weise vollig neue Muster und ebenso (iberraschende Lichteffekte er-
geben. Manchmal kann man erst am Ende - wenn man das
Schmuckstiick in der Hand dreht - erkennen, welche nsuen Effekte
entstanden sind.

Was fiir Voraussetzungen braucht es, um die Guillochierung gut
auszufiihren?

Die Guillochierung ist eine Kombination mehrerer Fihigkeiten. Es
braucht eine ruhige Hand, sehr viel Prézision und koordinative Bega-

bung, um einerseits mit der linken Hand gleichmassig und ruhig die
Handkurbel zu drehen und andererseits mit der anderen Hand den Sti-
chel mit konstanter Kraft nach vorne zu driicken. Neben einem Sinn fiir
Asthetik ist auch ein fundiertes mechanisches Verstandnis wichtig, um
die Maschinen bedienen und selber warten zu kénnen. (mw)

Info
www.decors-guilloches.ch
www.guinel.ch




